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. Gtéwka oswietlajgca G100
% LED 3,5V

Numer katalogowy G-008.21.301

Informacja dla Kupujgcego Jezeli kupujesz tylko gtéwke instrumentu
pamietaj, ze do jej dziatania nalezy dokupi¢
dostepne w zaktadce

Opis produktu

Gtéwka oswietlajaca o solidnej metalowej konstrukcji i z odporng na zarysowania soczewka obrotowa gwarantuje
bezobstugowe korzystanie. LED z praktycznie nieograniczong zywotnoscig. Modut LED, z gwarancjg 5 lat. Dostepny zapasowy
modut LED.

¢ Gtéwka oswietlajgca weterynaryjna. Umozliwia optymalng instrumentacje z powiekszeniem i oswietleniem. Toruje
droge dla dostepu podczas badania klinicznego.

¢ Wielokrotnie powlekana, odporna na zarysowania obracana lupa z powiekszeniem 1,6 x zapewnia obraz o wysokiej
rozdzielczosci.

¢ Oswietlenie swiattowodowe. Zapewnia rownomierne i bardzo jasne oswietlenie oraz niezaktécony widok kanatu
stuchowego i btony bebenkowej.

e LED o jakosci HQ: Nowy standard oswietlenia LED zapewniajacy optymalne natezenie Swiatta, jednorodnos¢ i
odwzorowanie koloréw, co pozwala na precyzyjna diagnostyke. Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski.
Temperatura koloru: ok. 3 500 K, wskaznik odwzorowania koloru (CRI) > 97, dobre odwzorowanie koloru czerwonego.

¢ Specjalny uktad optyczny z precyzyjnie zintegrowanym oswietleniem LED zapewnia jasne (ok. 50 000 lukséw z
uzyciem wziernika 4,5 mm), jednorodne oswietlenie podczas badania.

¢ Unikatowa ptynna regulacja jasnosci w przedziale od 100 % do 3 % (opatentowane) z obstugg jednym palcem.

e tatwe czyszczenie. Zaokraglone krawedzie umozliwiaja fatwa dezynfekcje z zastosowaniem ogdlnodostepnych
Srodkéw.

¢ Podwdjny zaczep do wziernikéw. Wymienne wzierniki s dobrze zamocowane do gtéwki instrumentu.

¢ Petna funkcjonalnos¢ gtéwki oswietlajacej G 100 LED 3,5V jest gwarantowana z uzyciem rekojesci akumulatorowych
BETA oraz transformatoréw $ciennych EN 100 / EN 200.

Giéwke oswietlajaca G100 LED mozesz zamowic¢ sama (bez Zzrédta zasilania) lub w zestawach lub kompletach
diagnostycznych.

Zestawy diagnostyczne G-112 sktadajgce sie z:

- gtéwki oswietlajacej G100 LED,

- zestawu metalowych wziernikéw zamknietych (57mm x @ 4mm, 65mm x @ 6mm, 90mm x @ 7mm),
- twardego etui

oraz:

LED
rekojesci akumulatorowej BETA 4 USB z tadowarka G-112.28.388

rekojesci akumulatorowej BETA 4 NT, z automatyczna fadowarka biurkowg NT4  [G-112.24.420

Zestawy diagnostyczne G-148 sktadajace sie z:

- gtéwki oswietlajacej G100 LED,

- zestawu metalowych wziernikéw zamknietych (57mm x @ 4mm, 65mm x @ 6mm, 90mm x @ 7mm),
- gtéwki oftalmoskopu BETA 200 LED

- twardego etui

oraz:

LED

rekojesci akumulatorowej BETA 4 USB z tadowarka G-148.28.388

rekojesci akumulatorowej BETA 4 NT, z automatyczna fadowarka biurkowag NT4 G-148.24.420

Komplety diagnostyczne G-10 sktadajace sie z:
- gtéwki oswietlajacej G100 LED
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oraz.

LED

rekojesci akumulatorowej BETA 4 USB z tadowarka G-010.28.388

rekojesci akumulatorowej BETA 4 NT, z automatyczna tadowarka biurkowag NT4 G-010.24.420

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kupuje G100 LED: tak, tylko sama gtéwke , w komplecie G-010.24.420 , w komplecie G-010.28.388 , w zestawie
G-112.28.388 , w zestawie G-112.24.420 , w zestawie G-148.28.388 , w zestawie G-148.24.420
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